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Die Serie „Deichsel“ 

In der Serie „Deichsel“ bieten wir den deichselgeführten  

Elektro-Mehrwege-Seitenstapler & andere Deichsel-Fahrzeuge  

in den Tragklassen 1,5 bis 10,0 Tonnen und mehr an.   

DIMOS bietet verschiedenste Ausführungen und innovative  

Lösungen innerhalb dieser Serie.  

 

Deichselgeführte Mehrwege-Seitenstapler zum Ein- und Auslagern,  

sowie Transportieren verschiedenster Produkte.  

Die Vorteile dieser Fahrzeugserie liegen in der extremen Wendigkeit  

und enormer Platzersparnis durch die kompakte Bauweise.  

Selbst eine Steigung ist kein Problem für den  

DIMOS Elektro-Mehrwege-Seitenstapler mit Deichsel. 

DIMOS passt das Fahrzeug auf die individuellen Kundenwünsche an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMOS Niveauausgleich  

DIMOS bietet hier den optimalen Niveauausgleich – schonend für 

die einzelnen Komponenten. Ganz gleich ob Pendelrahmen, 

Niveauausgleich über Power Bags oder andere innovative 

Ausführungen. Der Niveauausgleich wird von DIMOS auf 

individuelle Einsatzbereiche und Bodenbeschaffenheit angepasst. 

 

 Bereifung 

Entsprechend Ihrer Vorgaben und der entsprechenden Einsatzformen und Böden 

bietet Ihnen DIMOS eine auf alle Anforderungen angepasste Bereifung: 

• Vulkollan  

• SE-Bereifung  

• Vollgummi-Bereifung  

• Differenzialantrieb 

Serie Deichsel 

Ausführung  48 Volt / 80 Volt 

Tragfähigkeit von 1,5 bis 10,0 Tonnen 

Nutzbreite (NB) bis 2500 mm 

Hubhöhe bis 8.000 mm 

Rahmenlänge (L) ab 2100 mm 

Radarmöffnung (RA) 1318 /  1618 / 1918 mm 

 (weitere Radarmöffnungen  möglich) 

Bereifung PU / EL 

Bedienung über Deichsel / Mitgängerplattform 
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 DIMOS Hubgerüste & Gabelträgertypen 

DIMOS entwickelt, konstruiert und stellt die Hubsysteme in eigener 

Fertigung her. Mit der eigenen Fertigung der Hubsysteme schafft sich 

DIMOS noch mehr Flexibilität auf die Wünsche und Anforderungen des 

Kunden einzugehen. Die Hubmasten können so optimal auf den Kunden und 

deren Einsatz abgestimmt werden. 

 

 

 

 

Standard-Gabelträger Typ I 

Der Standard-Gabelträger liegt im Rahmenausbruch und ist für das 

Handling von Paletten & stabilem Langgut geeignet.  

 

 

  

 

Langgut-Gabelträger Typ II 

Geeignet für das Handling von Paletten und Langgut aller Art. 

Der Gabelträger Typ II hat eine sehr niedrige Bauhöhe. 

 

 

Langgut-Gabelträger Typ III 

Geeignet für das Handling von Paletten 

und Langgut aller Art. Durch seine sehr stabile und 

robuste Bauweise hat sich diese Art schon Jahrzehnte 

bewährt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedienelemente 

Wir versuchen stets die Anlegung der 

Bedienelemente nach Kundenwunsch vorzunehmen. 

Auch eine Ansteuerung der Hubmastfunktionen via 

Funkfernbedienung ist problemlos möglich.  

 

 

 

 

 

 

Herausforderungen sind unsere Leidenschaft – geben Sie uns Ihre Anforderungen wir finden eine Lösung! 
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Deichselgeführter Elektro- Mehrwege-Seitenstapler zum Ein- 

und Auslagern von Formen für Pressen bis zu 6.000 kg. 

Proportionalsteuerung über Joysticks ermöglicht feinfühliges 

Bedienen der Hubmastfunktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deichselgeführter Mehrwege-Seitenstapler zum Ein- und 

Auslagern von Formen für Pressen bis zu 1.500 kg. 

Proportionalsteuerung über Joysticks ermöglicht feinfühliges 

Bedienen der Hubmastfunktionen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deichselgeführter Seitenstapler zum Ein- und Auslagern  

von Werkzeugteilen bis zu 3.000 kg.  
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Deichsel-Hochhubwagen 

Der DIMOS Elektro-Deichsel-Hochhubwagen ermöglicht  

ein effizientes Stapeln der Ware.  

Angefangen bei der einfachen Regalbedienung 

(Ein- und Auslagerung der Ware) bis hin zum  

Be- und Entladen von LKWs. All‘ dies ist für den  

DIMOS Deichsel-Hochhubwagen kein Problem.  

Der DIMOS Elektro-Deichsel-Hochhubwagen ist  

wirtschaftlich, effizient und wartungsfreundlich.  

 

DIMOS passt das Fahrzeug auf die individuellen Kundenwünsche an.   

  

Deichselgeführter Hochhubwagen zum 

Transportieren von Stahlcoils. 

Tragfähigkeit: 3.000 kg bis zu einer Hubhöhe 

von 1.000 mm. 

 

 

 

 

 

Deichselgeführter Hochhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 

4.000 kg bis zu einer Hubhöhe von 4.500 mm. 

 

  

 

 

 

 

 
Dieser Deichsel-Hochhubwagen ist mit einer 

Mitgängerplattform ausgestattet.  

Tragfähigkeit: 3.000 kg 

Hubhöhe:        2.500 mm 

  

 

 

 

Deichsel-Hochhubwagen mit einer Tragfähigkeit von  

3.000 kg und einer Hubhöhe von  3.200 mm. 
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Deichsel-Niederhubwagen 

Der DIMOS Elektro-Niederhubwagen mit Deichsel 

erleichtert durch seine kompakte Bauweise und Wendigkeit 

den innerbetrieblichen Transport von Waren.  

Das Heben, Senken und Fahren wird elektrisch gesteuert  

und bietet ein angenehmes und sicheres Arbeiten.  

Der DIMOS Elektro-Niederhubwagen ist wirtschaftlich,  

effizient und wartungsfreundlich. 

 

 

 

  

 

 

Elektro-Deichsel-Niederhubwagen für das Handling 

von Druckmaschinen mit einer Tragfähigkeit von 

5.000 kg und einem Hub von 900 mm.  

 

 

 

 

 

 

 
Elektro-Deichsel-Niederhubwagen für das Handling 

von Sonderpaletten und Europaletten mit Motoren.  

 

Tragfähigkeit: 6.000 kg bei LSP 1100 mm 

 bis h3 = 200 mm OKF 

 

Besonderheit ist die abgelassene Höhe von 93 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elektro-Deichsel-Niederhubwagen für das Handling 

von Sonderpaletten. 

 

Tragfähigkeit:  4.000 kg bei LSP 1600 mm  

bis h3 = 200 mm OKF 

 

Besonderheit ist die abgelassene Höhe von 90 mm 
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Elektro-Deichsel-Niederhubwagen für das Handling 

von Sonderpaletten. 

 

Tragfähigkeit:  5.000 kg bei LSP 900 mm  

 

 

Elektro-Deichsel-Niederhubwagen für das Handling von 

Schachtringen mit unterschiedlichen Durchmessern.  

(Ø 1000 mm, Ø 1200 mm, Ø 1500 mm)                                 

 

Tragfähigkeit: 5.500 kg  

Hubvorrichtung: über Zylinder und Zugstange auf 

Lasträder wirkend 

 

 

 

  

 

 

 

Deichsel-Hubwagen für das Wechseln von Achsen 

an Gleiswagen.  

Tragfähigkeit: 4000 kg 

 

 

 

Deichsel-Plattformfahrzeug mit Wasser-Hydraulik-System 

Diese Elektro-Plattform-Niederhubwagen sind  

mit einem Wasser-Hydraulik-System ausgestattet  

und dienen zum Transport von Transformatoren.  

Tragfähigkeit: 21.000 kg und 16.000 kg 
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DIMOS Vorteile auf einen Blick 

 Neueste Technik! 
Alle DIMOS Flurförderfahrzeuge werden unter Berücksichtigung 

neuester Technologien und Weiterentwicklungen gebaut. 

Leistungsstark – verlässlich – günstig im Unterhalt! 

DIMOS Flurförderfahrzeuge werden weltweit eingesetzt und 

haben sich in extremsten klimatischen Gebieten bewährt – von 

eisigen Minusgraden bis zu tropisch feuchtheißen Bedingungen. 

 Indoor & Outdoor Einsatz 
DIMOS bietet hier den optimalen Niveauausgleich – schonend für 

die einzelnen Komponenten und nicht zuletzt auch die Gesundheit 

der/ des Fahrers berücksichtigend. Ganz gleich ob Pendelrahmen, 

Niveauausgleich über Power Bags oder andere innovative 

Ausführung, der Niveauausgleich wird von DIMOS auf 

individuelle Einsatzbereiche und Bodenbeschaffung angepasst. 

 Drehstromtechnik – Geringere Servicekosten! 

Servicekosten sind verdeckte Kosten, die die Anschaffungskosten 

im Laufe der Betriebszeit im Nachhinein zu teuren Investitionen 

werden lassen. 

DIMOS setzt sein Hauptaugenmerk auf  Qualität und Technik, 

auf soliden und widerstandsfähigen Materialeinsatz. 

Die neue Drehstromtechnik ist wartungsarm und minimiert 

weitgehend den Verbrauch von Verschleißteilen. 

Die starken DIMOS-Drehstrom-Motoren garantieren optimales 

Fahrverhalten – auch bei Rampen und Steigungen. 

 Konstruktive, individuelle Lösungen für Ihre spezifischen 

Anforderungen 

 Hohe Hubhöhen 

 Große Traglasten 

 Langgut – Platten und Paletten jeder Größe händelbar 

 Mit einem Stapler die Arbeiten mehrerer Geräte  

abwickeln und somit Kosten sparen.   

z.B. Lagerabwicklung, LKW Be- und Entladung 

              & Bestückung der Maschinen 

 

 Leistungsstark - Differentialgetriebe 

Der entwickelte DIMOS Zwillingsantrieb bietet viele Vorteile:  

 Geringe Bodenbelastung bei hohen Traglasten und 

bodenschonend 

 Für den Außenbereich hervorragend geeignet 

 Geringer Abrieb 

 Servicefreundliche Anlegung der Komponenten 

Auch hier legt DIMOS großen Wert auf Wirtschaftlichkeit. Die 

modularen Servicekomponenten sind so angeordnet, dass ein 

schnelles und müheloses Handling gewährleistet werden kann.  

 

 Enorme Platzersparnis & Vergrößerung Ihrer 

Lagerkapazität 

DIMOS Seitenstapler sind dank ihrer kompakten Bauweise und 

ihrer extremen Wendigkeit sehr flexibel und können durch 

Zeitersparnis eine höhere Umschlagsleistung erbringen  

Sie vergrößern die Lagerkapazität & reduzieren Platz und Kosten 

durch Lagerraumminimierung. 

  

 

 Mehrwege-Lenkung 

 Mehrwegesystem bietet ein flexibles Handling 

 Elektronisches, programmierbares Mehrwege-

Lenksystem 

 Automatische Fahrtrichtungsvorwahl 

 Automatische Lenkprogramme für Längs-, Quer-, Kreis- 

und Diagonalfahrt 

 Optische Lenkprogrammanzeige 

 Extreme Beweglichkeit 

 Millimetergenaues Rangieren 

 Minimaler Wenderadius, Drehpunkt liegt in der Mitte des 

Fahrzeuges (360°) 

 Elektronische Parkbremse 

 Individuelle Kabinengestaltung 

 Gestaltung des Fahrzeuges in Ihren Unternehmensfarben 

 Beratung bei Sicherheitseinrichtungen 

 Schulung des Personals 

 Unterstützung bei Ihrer Lagerplanung 

 Qualität und Service 

DIMOS garantiert Ihnen hohes Qualitätsniveau durch die 

Einhaltung einheitlich hoher Standards. Wir konzentrieren unsere 

über Jahrzehnte gewonnene Kompetenz und Innovationskraft in 

individuell auf Ihre Anforderungen und Wünsche abgestimmte 

Lösungen.  

 24-Stunden-Ersatzteilservice (innerhalb Deutschlands) 
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